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CERTIFICADO DE CALIDAD No. 417

CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS., SA. DE CV. FECHA 09 DE FEBRERO DE 2011

Por medio del presente, certificamos que toda la conexién para 3000 lbs. y/o 6000 Ibs. fabricadas seguin su
orden de compra. No. 9950 Y las cuales se amparan en nuestra factura No. 417 que fabricamos en
nuestra planta, cumple con las normas de fabricacidn ASTM SA/A-105N de materiales y ANSI B-16.11 de dimensionado.

A continuacion les informamos del analisis quimico y propiedades del material, tal y como lo proporciona el
fabricante de la materia prima.

ANALISIS QUIMICO %
PARTIDA  Ne. DE GOLADA c Mn Si P 8 Cr Ni Cu Mo v Cb
| 1943 0.1 0.73 0.24 0.008 0.032 0.150 0.08 0.230 0.024 0.016 0.00}
2 1927 0.1§ 077 0.20 0.009 0.011 0.11 0.10 0.270 0.033 0.026 0.006
3 1943 0.16 0.73 0.24 0.008 0.032 0150 | 0.08 0.230 0.024 0.016 0.007%
4 2160 0.18 0.74 0.23 0.010 0.018 0.14 0.09 0.250 0.020 0.048 0.004
PARTIDA RESISTENCIAALA LIMITE DE CEDENCIA ELONGACION REDUCCION DE DUREZA BRINELL NACE
TENSIGN Lbs./Pul? Los.fPul AREA % HRB MR.01-75
76,000 95,000 28 54 1565 2003
2 76,000 55,000 28 33 149 2003
K 76,000 55,000 28 54 155 2003
4 75,000 58,000 31 46 147 2003
PARTIOA No. COLADA DESCRIPCIONDE MATERIAL
* 1943 21 PZs. NIPOLETH 3000# PLANOS SA105 DE 36-14 X 3/4 X4 1/2" DE LONG.
2 1927 2 PZS. NIPOLETH 3000# PLANOS SA105 DE 36. 14 X 3/4 X 3 1/2" DE LONG.
3 1943 4 PZS. NIPOLETH 3000# ROSC. SA105 DE 5-3 X 3/4 X4 1/2" DE LONG.
4 2160 3 PZS. INSERTO RED. S.W, 3000# SA105 DE 2 X 3/4"
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