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CERTIFICADO DE CALIDAD No. 

CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS., S.A. DE C.V. FECHA 23 DE FEBRERO DE 2011 

Por medio del presente, certificamos que toda la conexión para 3000 lbs. y/o 6000 lbs. fabricadas según su 
orden de compra. No. 10069 y las cuales se amparan en nuestra factura No. 44 1 que fabricamos en 
nuestra planta, cumple con las normas de fabricación ASTM SA/A-105N de materiales y ANSI 8-16.11 de dimensionado. 

A continuación les informamos del análisis químico y propiedades del material, tal y como lo proporciona el 
fabricante de la materia prima. 

ANALlSlS QUIMICO % 

PROPIEDADES MECANICAS 

TERIAL NORMALIZADO A 900" C 
FRIADO EN CALMA 

ASME 11 2004 

NACE 
MR.O1-75 

2003 
2003 

DUREZA BRINELL 
H R B  

147 
149 

REDUCCION DE 
AREA % 

46 
33 

ELONGACION 
% 

31 
28 

LIMITE DE CEDENCIA 
Lbs.lPu12 

58,000 
55,000 e, 

1. 

RESISTENCIAA LA 
TENSION Lbs.lPulz 

75,000 
76,000 


