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CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

CONEXIONES DE ACERO AL CARBONO

RGIS

Metodo de Fabricacién:
Tratamiento Térmico:
‘Inspeccion Visual:
Inspeccion Dimensional;
Prueba de Ultrasonido:

Conformado en caliente
Normalizado 900 - 920°C
Aceptable

Aceptable

Aceptable

ING. JUAN BELTRAN AGUILAR
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

CLIENTE : PLESA ANAHUAC Y CIAS SAA.DEC.V.

DIRECCION: AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS 66 O CERTIFICADONo:_ . 710 |
COL. SAN FRANCISCO CHILPAN FACTURANo: _ G183es _
TULTITLAN, ESTADO DE MEXICO ORDENDECOMPRA: 174806 |
54940

NORMA ESTANDAR DE MATERIAL. DIMENSIONES Y TOLERANCIAS FECHA 3-May-2012 PAG
CONEXIONES FORJADAS DE ACUERDO: ASTM A 234-04 GRADO(WPB) ASME B16.9-07 , ASME B16.25-07 Y 1 DE1
DESCRIPCION DEL MATERIAL PROPIEDADES MECANICAS
RESISTENCIA A . 2
- ESFUERZO DE LA TENSION |ELONGACION REQUCCION DUREZA (HB)
. CEDENCIA (Mpa) . DE AREA (%)
# CANTIDAD UNIDAD No. DE COLADA | CODIGO DESCRIPCION (Mpa) (%)
1 31 PIEZA . 23913 44600AC TEE REFORZADA 4" ACERO AL C.CEDULA STD 315 415 27 - -
NOMERO DE COLADA. [% Mn% P% S% AZA'; = QUICMI‘;;O Ni% Cr% Mo% V%
% N7 o o i% U7 i% o O/ o A
- CERTIFICACION:
23913 0.27 0.73 0.037 0.021. 0.24 - il il > - RTIFICACIO
Fluida certifica que los productos arriba mencionados han sido fabricados en
cumplimiento con la especificacion de la norma ASTM A 234 y los resultados del
analisis quimico y propiedades mécanicas obtenidos son correctos y veridicos.
Notas:
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