VALVULAS WORCESTER DE MEXICO, S.A. DE C.V.
RHINO VALVES WORLDWIDE

CERTIFICADO DE CALIDAD
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CERTIFICADO: EEAA3BT70z/5
COMPONENTES MATERIAL No. COLADA
CUERPO ASTM AZ16 WCE HG9792
TAPA ASTM A218 WCB HG1250H
VASTAGO 12814 141007
ESFERA ASTHM A351 CFR 1506040
ANALISIS QUIMICO PROPIEDADES MECANICAS
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HGI78e G20 0.64 D.44 0.045 | 0069 | 0.208 0,021 D.071% \e Q.0z7 0.605 X X X X X X 367 Mpa 25 48 1456 HB
HG1250H 0.20 0.92 0.45 0.028 | 0.015 | C.007 9.001 0.082 0.024 6.002 X A X X X X 351 Mpa 28 52 159 HE
141007 D553 | 1,150 | 6,020 0,050 | 6270 | 6,08C 9,021 0,080 0,170 X X X X X 0,220 X X X X X X
1506040 0,054 0,730 | &,520 5,035 0,004 | 18,190 0,102 8,330 X X X X X X K X 537 Mpa 218 Mpa 38 X X
TIPO DE PRUEBA 7 RESULTADO
PRUEBA HIDROSTATICA DEL CUERPO o3 SIN FUGA
PRUEBA HIDROSTATICA EN ASIENTOS S2E SIN FUGA
PRUEBA NEUMATICA EN ASIENTOS 303 SIN FUGA
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