
+--------------------------------------------- COMPOSICION QUIMICA       ---------------------------------------------+

COLADA   ESPECIFICACION             C      Mn     P      S      Si     Cu     Cr     Ni     Mo     Alt    V      Nb(Cb) Ti     Sn

157069   SAE J403 1008              0.066  0.187  0.016  0.020  0.010  0.021  0.018  0.016  0.003  0.049  0.001  0.002  0.001  0.004

256747   SAE J403 1008              0.055  0.189  0.015  0.009  0.004  0.020  0.018  0.016  0.002  0.047  0.002  0.001  0.001  0.002

257064   SAE J403 1008              0.051  0.186  0.012  0.011  0.006  0.029  0.021  0.023  0.006  0.045  0.001  0.001  0.001  0.002

351527   SAE J403 1008              0.084  0.336  0.008  0.011  0.008  0.079  0.054  0.044  0.012  0.043  0.001  0.001  0.001  0.002

COLADA      Als      N2       B

157069      0.048    0.0065   0.0002

256747      0.047    0.0063   0.0002

257064      0.045    0.0058   0.0002

351527      0.043    0.0065   0.0002

+--------------------------------------------- PRUEBAS AL PRODUCTO       ---------------------------------------------+

COLADA       NO.ROLLO        ESPESOR(Plg.)   DUREZA

157069       7808048A        0.0598          52(RB)

256747       7808049A        0.0598          56(RB)

256747       7808049B        0.0598          56(RB)

257064       7783075A        0.0299          53(RB)

257064       7783075B        0.0299          53(RB)

351527       7781062B        0.0179          60(RB)

+--------------------------------------------- PRODUCTO EMBARCADO       ---------------------------------------------+

COLADA       NO.ROLLO        ESPESOR(Plg.)   ANCHO(Plg.)  PEDIDO          PARTIDA         ENTREGA         PED.CLIENTE

157069       7808048A        0.0598          48.0000      0000176286      000010          1002176701      21685

256747       7808049A        0.0598          48.0000      0000176286      000010          1002176701      21685

256747       7808049B        0.0598          48.0000      0000176286      000010          1002176701      21685

257064       7783075A        0.0299          48.0000      0000174775      000020          1002176701      21516

257064       7783075B        0.0299          48.0000      0000174775      000020          1002176701      21516

351527       7781062B        0.0179          48.0000      0000176286      000040          1002176701      21685

COLADA       NO.ROLLO        NORMA

157069       7808048A        AH/5%

256747       7808049A        AH/5%

256747       7808049B        AH/5%

257064       7783075A        AH/5%

257064       7783075B        AH/5%

351527       7781062B        AH/5%
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