
+-------------------------------------------------------------- COMPOSICION QUIMICA ---------------------------------------------------------------+

COLADA      ESPECIFICACIÓN                 C        MN       P        S        SI       CU       CR       MO       V        NB/CB

184185      ASTM A-36/A-572-50             0.196    0.850    0.013    0.008    0.199    0.010    0.020    0.005    0.003    0.001

281548      ASTM A-36/A-572-50             0.188    0.860    0.015    0.008    0.219    0.020    0.020    0.006    0.002    0.001

283859      ASTM A-36/A-572-50             0.187    0.850    0.016    0.004    0.230    0.020    0.030    0.007    0.005    0.002

283860      ASTM A-36/A-572-50             0.190    0.850    0.016    0.008    0.219    0.020    0.020    0.008    0.005    0.001

480656      ASTM A-36/A-572-50             0.206    0.850    0.014    0.007    0.221    0.030    0.030    0.007    0.002    0.001

+-------------------------------------------------------------- PRUEBAS AL PRODUCTO ---------------------------------------------------------------+

COLADA          NO.PAQUETE      L.ELASTICO      R.TENSION       %ELON.

184185          260807958A      55.248(KSI)     75.647(KSI)     22(%)

184185          260807959A      56.429(KSI)     76.222(KSI)     23(%)

184185          260808085A      57.296(KSI)     76.394(KSI)     23(%)

281548          260802954A      61.315(KSI)     77.867(KSI)     25(%)

281548          260802955A      61.033(KSI)     77.596(KSI)     23(%)

281548          260807493A      59.614(KSI)     77.924(KSI)     20(%)

283859          260808032A      64.890(KSI)     77.424(KSI)     24(%)

283859          260808033A      61.307(KSI)     76.881(KSI)     25(%)

283859          260808076A      56.421(KSI)     75.713(KSI)     23(%)

283860          260808036A      56.743(KSI)     75.903(KSI)     24(%)

283860          260808037A      56.658(KSI)     75.482(KSI)     25(%)

283860          260808038A                                      24(%)

480656          260802919A      59.191(KSI)     76.265(KSI)     24(%)

480656          260802920A      60.354(KSI)     77.043(KSI)     23(%)

480656          260807505A      66.670(KSI)     75.662(KSI)     24(%)

+-------------------------------------------------------------- PRODUCTO EMBARCADO ---------------------------------------------------------------+

COLADA          NO.PAQUETE      NO.PZAS.     PERALTE(Plg. PATIN(Plg.)  LARGO(m)     PESO(Lb/Ft)     PEDIDO          PARTIDA      ENTREGA         PED.CLIENTE

184185          260808091A      7            14.0000      8.0000       12.2000      78.900          0000095643      000020       1001078265      4520

281548          260807505A      14           18.0000      6.0000       12.2000      59.500          0000095643      000040       1001078265      4520

283859          260808091A      7            14.0000      8.0000       12.2000      78.900          0000095643      000020       1001078265      4520

283860          260808091A      7            14.0000      8.0000       12.2000      78.900          0000095643      000020       1001078265      4520

480656          260807505A      14           18.0000      6.0000       12.2000      59.500          0000095643      000040       1001078265      4520

+-------------------------------------------------------------- FIN DE DATOS ---------------------------------------------------------------+
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  EMITIO : S0550188

 CERTIFICADO DE CALIDAD      AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS
Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE
SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN
LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA.

GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO

B873080

CC-03-F-02-A
EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.


