
+-------------------------------------------------------------- COMPOSICION QUIMICA ---------------------------------------------------------------+

COLADA      ESPECIFICACIÓN                 C        MN       P        S        SI       CU       CR       MO       ALT      V        NB/CB    TI

186505      ASTM A-36/A-572-50             0.180    0.840    0.019    0.007    0.180    0.020    0.020    0.006    0.039    0.004    0.001    0.003

187166      ASTM A-36/A-572-50             0.198    0.860    0.020    0.005    0.231    0.020    0.010    0.004    0.042    0.003    0.006    0.004

283146      ASTM A-36/A-572-50             0.190    0.870    0.013    0.008    0.211    0.010    0.020    0.003    0.040    0.002    0.001    0.004

291572      ASTM A-36/A-572-50             0.200    0.830    0.015    0.009    0.211    0.030    0.020    0.010    0.037    0.004    0.007    0.005

+-------------------------------------------------------------- PRUEBAS AL PRODUCTO ---------------------------------------------------------------+

COLADA          NO.PAQUETE      L.ELASTICO      R.TENSION       %ELON.

186505          260812875A      61.585(KSI)     76.015(KSI)     23(%)

186505          260812876A      61.526(KSI)     76.651(KSI)     23(%)

186505          260813027A      61.585(KSI)     76.015(KSI)     23(%)

186505          260813066A      61.585(KSI)     76.015(KSI)     23(%)

187166          260814235A      57.975(KSI)     77.365(KSI)     24(%)

187166          260814236A      55.790(KSI)     76.396(KSI)     22(%)

187166          260814415A      63.792(KSI)     74.605(KSI)     21(%)

187166          260814526A      63.742(KSI)     74.732(KSI)     22(%)

187166          260900344A      53.556(KSI)     77.334(KSI)     24(%)

283146          260806025A      62.204(KSI)     77.529(KSI)     23(%)

283146          260806026A      62.194(KSI)     77.408(KSI)     22(%)

283146          260900345A      69.242(KSI)     79.534(KSI)     21(%)

291572          260900192A      60.558(KSI)     79.082(KSI)     25(%)

291572          260900193A      59.575(KSI)     78.954(KSI)     24(%)

+-------------------------------------------------------------- PRODUCTO EMBARCADO ---------------------------------------------------------------+

COLADA          NO.PAQUETE      NO.PZAS.     PERALTE(Plg. PATIN(Plg.)  LARGO(m)     PESO(Kg/mt)     PED.CLIENTE     PEDIDO          PARTIDA      ENTREGA

186505          260900345A      16           16.0000      7.0000       12.2000      53.568          5897            0000103723      000120       1001180875

187166          260900344A      16           16.0000      7.0000       12.2000      53.568          5897            0000103723      000120       1001180875

187166          260900345A      16           16.0000      7.0000       12.2000      53.568          5897            0000103723      000120       1001180875

283146          260900345A      16           16.0000      7.0000       12.2000      53.568          5897            0000103723      000120       1001180875

291572          260900338A      10           18.0000      7.5000       12.2000      74.400          5641            0000102942      000100       1001180875

291572          260900342A      5            18.0000      7.5000       12.2000      74.400          5641            0000102942      000100       1001180875

+-------------------------------------------------------------- FIN DE DATOS ---------------------------------------------------------------+
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 CERTIFICADO DE CALIDAD      AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS
Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE
SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN
LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA.

GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO

B966049

CC-03-F-02-A
EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.


