
+-------------------------------------------------------------- COMPOSICION QUIMICA ---------------------------------------------------------------+

COLADA      ESPECIFICACIÓN                 C        MN       P        S        SI       CU       CR       MO       ALT      V        NB/CB    TI

188910      ASTM A-36/A-572-50             0.190    0.870    0.015    0.006    0.223    0.020    0.020    0.011    0.022    0.005    0.010    0.004

188949      ASTM A-36/A-572-50             0.196    0.940    0.021    0.005    0.226    0.020    0.030    0.010    0.037    0.005    0.006    0.005

188950      ASTM A-36/A-572-50             0.198    0.920    0.021    0.004    0.226    0.020    0.020    0.007    0.040    0.003    0.007    0.004

188957      ASTM A-36/A-572-50             0.200    0.860    0.020    0.004    0.216    0.020    0.020    0.007    0.033    0.003    0.005    0.003

+-------------------------------------------------------------- PRUEBAS AL PRODUCTO ---------------------------------------------------------------+

COLADA          NO.PAQUETE      L.ELASTICO      R.TENSION       %ELON.

188910          260816893C      60.736(KSI)     77.518(KSI)     20(%)

188910          260816894A      60.672(KSI)     77.316(KSI)     21(%)

188910          260817241A      55.189(KSI)     74.720(KSI)     25(%)

188910          260817242A      55.432(KSI)     74.743(KSI)     24(%)

188949          260816890A      59.803(KSI)     77.267(KSI)     22(%)

188949          260816891A      61.010(KSI)     77.987(KSI)     21(%)

188949          260817253A      54.424(KSI)     74.607(KSI)     23(%)

188949          260817254A      54.970(KSI)     75.223(KSI)     25(%)

188949          260817277C      57.598(KSI)     76.007(KSI)     25(%)

188950          260816984A      61.522(KSI)     78.948(KSI)     21(%)

188950          260816985A      61.599(KSI)     78.899(KSI)     22(%)

188950          260817271A      57.174(KSI)     76.171(KSI)     25(%)

188957          260816929A      60.088(KSI)     77.729(KSI)     20(%)

188957          260816930A      63.372(KSI)     79.351(KSI)     21(%)

+-------------------------------------------------------------- PRODUCTO EMBARCADO ---------------------------------------------------------------+

COLADA          NO.PAQUETE      NO.PZAS.     PERALTE(Plg. PATIN(Plg.)  LARGO(m)     PESO(Kg/mt)     PED.CLIENTE     PEDIDO          PARTIDA      ENTREGA

188910          260816893B      14           8.0000       5.2500       12.2000      31.248          6182            0000104573      000060       1001191896

188949          260816893B      14           8.0000       5.2500       12.2000      31.248          6182            0000104573      000060       1001191896

188950          260816985A      25           8.0000       5.2500       12.2000      31.248          6182            0000104573      000060       1001191896

188950          260816986A      25           8.0000       5.2500       12.2000      31.248          6182            0000104573      000060       1001191896

188957          260816980A      25           8.0000       5.2500       12.2000      31.248          6182            0000104573      000060       1001191896

+-------------------------------------------------------------- FIN DE DATOS ---------------------------------------------------------------+
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  EMITIO : S0550133

 CERTIFICADO DE CALIDAD      AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS
Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE
SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN
LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA.

GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO

B975673

CC-03-F-02-A
EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.


