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CERTIFICADO No. 3874
CERTIFICADO DE CALIDAD EN10204-3.1B I 09ena20
CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS S.A. DE C.V. e 20324 REF 4785
L A 105N -ASTM A 105N - 17/ ASME SA105N B31.3 -17 NACE-MR-01-75/17B16.517 15156-15 ] FORGED/ROLLED 1150-1200 GRADES CELSIUS
NORMAS Y GRADOS TRATAMIENTO TERMICO
ASME BOILER AND PRESSURE VESSEL SECC I, CODE PART A, EDITION/2017- ADENDA 2017 DE LA NORMA ASME l NORMALIZED 900 GRADES CELSIUS AND ALLOWED TO COOL IN STILL AIR
——— e -
PARTIDA CANTIDAD DESCRIPCION DEL PRODUCTO NORMAS APLICABLES MEDIDA COLADA
01 20 'BRIDA A.C. 5.0 RF 150LBS DE 254MM 10" 5632
= ASTM A-105N-17
SA-105N
ASME SECC.Il PARTE A ED.2017
ASME/ANSI B16.52017
NACE MR-0175-15
B FULLY KILLED
COLADA TENSILE (Psl1.) YIELD (Ps81.) | ELONG 30 min.%| RZABEA 2 IN. %|HaRDNESS HB 13718 ’
5632 86552 48258 36 a7 179 i
HpPP CR+M
COLADA (o4 MN St P S CR NI Mo | Cu SN AL NB v T4 Co As Se M | NPPM| cEa 2 1)
5632 0219 | 0850 | 0214 | 0.019 | 0021 | 0080 | 0041 | 0021 | 0187 0.001 | 0018 0.40 0.34
NOTA 1) CR¥NI1+Mo+Cu
CERTIFICAMOS QUE EL MATERIAL AQUf DESCRITO, CUMPLE CON TODOS LOS ESTANDARES DE CALIDAD MENSIONADOS. MATERIAL CALMADO GRANO FINO TRATADO CON CALCIO Y DESGASIFICADO AL VACIO ULTIMA EDICION.
CC-01 REV1.0




