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CERTIFICADO No. 4187
CERTIFICADO DE CALIDAD EN10204-3.1B — T 5o 30
CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS S.A. DE C.V. B e 30421 REF 5147

ESPECIFICACIONES

A 105N -ASTM A 105N - 17/ ASME SA105N B31.3 -17 NACE MRO175-2019B16.5-2017 ISO15156-2(15)

FORGED/ROLLED 1150-1200 GRADES CELSIUS

NORMAS Y GRADOS

>

TRATAMIENTO TERMICO
ASME BOILER AND PRESSURE VESSEL SECC Il, CODE PART A, EDITION 2018- ADENDA 2017 DE LA NORMA ASME — NORMALIZED 800 GRADES CELSIUS AND ALLOWED TO COOL IN STILL AIR
— -
PARTIDA CANTIDAD DESCRIPCION DEL PRODUCTO NORMAS APLICABLES MEDIDA COLADA
01 30 BRIDA A C SO RF 150LBS DE 305MM 12" 1210
ASTM A-105N-18
o SA-105N
ASME SECC 1| PARTE A ED 2012
ASME/ANS! B16.5 2017 NRE-096-2010
NACE MR-0103-15 / ISO15156-2/(2015)
FULLY.KILLED
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. PRUEBAS MECANICAS
COLADA TENSILE (Psl.) YIELD (Ps1.) |ELONG 30 MIN.%| R/AREA 2 IN. %|HARDNESS HE 137-187]
1210 80532 73218 ] 32 68 150 i
E ;“I ! - =
I = _ |
T — e :
% COMPOSICION QUIMICA =
HPP CR+M
COLADA Cc MN SiI P S CR NI Mo | Cu | SN AL NB A\ Ti Co As SB wm | NPPM| CEQ - 1)
1210 0.208 0.802 0.194 0026 0.022 0.073 0.041 0.019 0173 0.001 0.013 0.38 0.31
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NOTA 1) CR+N1+Mo+CU o e, VDR U
CERTIFICAMOS QUE EL MATERIAL AQUI DESCRITO, CUMPLE CON TODOS LOS ESTANDARES %Né}%.kﬁ_u m>’wv”a.myo A‘Q@'@&Iﬂ h RATADO CON CALCIO Y DESGASIFICADO AL VACIO ULTIMA EDICION.
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